COLLECTION LED LINE






LED LINE

La qualité européenne au service du design

Les tendances actuelles en aménagement d'intérieur
et les possibilités offertes par la technologie LED nous permettent
de réaliser des nouveaux projets déclairage de plus en plus
intéressants.

Tous nos luminaires LED destinés aux escaliers, zone
de passage, couloirs et mise en valeur sont fabriqués en POLOGNE
avec le plus grand soin pour obtenir la meilleure qualité et offrir
des formes tendance.

Les composants utilisés dans leur fabrication répondent aux
normes de qualité les plus strictes et les produits se distinguent sur
le marché par leur design moderne et la variété de formes, couleurs,
matieres.

Découvrez nos produits, devenez notre partenaire!

Nos valeurs: l'inspiration est le souffle. « le génie nest qu'une
plus grande aptitude a la patience »

Créer cest, par définition, faire exister ce qui n'existait en
aucune facon auparavant. Ce n'est donc pas seulement innover.

Ensuite vient le temps de fabriquer cest produire
dans les regles en appliquant des savoirs-faire, des procédés efficaces
tout en respect du modele dessiné afin quiils correspondent tous
a la réalisation parfaite du modele théorique qui la détermine.

Toute I'équipe de BRITOP France et BRITOP Lighting Pologne vous
remercie de votre confiance




Fortune Round

CV3003421 Q
5903313993951
12vDC
1.2W

«—80mm—

25Im
4000K «30mm->

80mm

|P 44
Miroir
Montage direct dans matériaux ou dans
1 boite d'encastrement standard D67x40
Dim = 80x80x30 mm

DRIVER

DRIVER

JaAzL

JanzL

Le luminaire contient les lampes LED intégrées. max. 30m

Les lampes ne peuvent pas étre remplacées.
Garantie 3ans 30 000h
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Les hotels, les particuliers, les entreprises sollicitent nos partenaires architectes, prescripteurs et installateurs
afin quiils réalisent leur projet, leurs réves. BRITOP a la réponse adaptée a leur demande de sécurité, harmonie, mise
en valeur des matieres, des lieux, des espaces pour un meilleur accueil, une meilleure image, une ambiance réussie.




Fortune Square

CV3003531
5903313993975
12V DC
1,2W

«—80mm—

25Im
4000K «+30mm-»>

80mm

|P 44
Miroir
Montage direct dans matériaux ou dans
1 boite d'encastrement standard D67x40
Dim = 80x80x30 mm

DRIVER

DRIVER

JaAzL

JanzL

Le luminaire contient les lampes LED intégrées. max. 30m

Les lampes ne peuvent pas étre remplacées.
Garantie 3ans 30 000h
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Ambiance, chaleur, image




Magic Uno

CV3164327
5903313994026
12V DC

03w I

<+«—80mm—
15Im
4000K «25mm->
+
A
IP 44

Acier inox
Montage direct dans matériaux ou dans
1 boite d'encastrement standard D67x40 »,
Dim = 80x80x32,5 mm

80mm

DRIVER

]
<
=4
o
12vDC

Le luminaire contient les lampes LED intégrées. |P44| max. 30m

Les lampes ne peuvent pas étre remplacées.

Garantie 3ans 30 000h

6



Modernité, sobriété




Magic Duo

CV3044327
5903313994057
12V DC

0,6W I

<+«—80mm—
30im
4000K «25mm->
+
A
IP 44

Acier inox
Montage direct dans matériaux ou dans
1 boite d'encastrement standard D67x40 »,
Dim = 80x80x32,5 mm

80mm

DRIVER

]
<
=4
o
12vDC

Le luminaire contient les lampes LED intégrées. |P44| max. 30m

Les lampes ne peuvent pas étre remplacées.

Garantie 3ans 30 000h
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Harmonie des matiéres




Live Frame

Le luminaire contient les lampes LED intégrées.
Les lampes ne peuvent pas étre remplacées.
Garantie 3ans 30 000h

10

CV3144302
5903313993791
12V DC
03w

15Im
4000K

IP 44
Blanc-Métal
Montage direct dans matériaux ou dans

1 boite d'encastrement standard D67x40
Dim = 80x80x36 mm

LED
DRIVER

80mm

+«—80mm—»

< 36mm >

DRIVER

JaAnzL

JaAzL

max. 30m

ce



ce Live Frame

! E CV3000328

- 2 5903313993838
12V DC
03W

+«———80mm—»

15Im
< 36mm > 4000K

.
IP 44
Satin-Métal
Montage direct dans matériaux ou dans
W, 1 boite d'encastrement standard D67x40
Dim = 80x80x36 mm
0>

Le luminaire contient les lampes LED intégrées.
Les lampes ne peuvent pas étre remplacées.

Garantie 3ans 30 000h
A
! CV3000311
E 5903313993845
IR 12v0C
0,3W
v
+«—80mm—» ‘
15Im
4000K
< 36mm >
— = IP 44
Vieil or, bronze-Métal
Montage direct dans matériaux ou dans
- 1 boite d'encastrement standard D67x40
./ Dim = 80x80x36 mm
c>

Le luminaire contient les lampes LED intégrées.
Les lampes ne peuvent pas étre remplacées.
Garantie 3ans 30 000h
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Live Frame

CV3230327
5903313993852
12V DC
03w

15Im
4000K

IP 44
Aluminium-Métal

Montage direct dans matériaux ou dans
1 boite d'encastrement standard D67x40
Dim = 80x80x36 mm

CV3144332
5903313993784
12V DC
03w

15Im
4000K

IP 44
Graphite-Métal

Montage direct dans matériaux ou dans
1 boite d'encastrement standard D67x40
Dim = 80x80x36 mm

+«—80mm—»

< 36mm >

80mm

ce

Le luminaire contient les lampes LED intégrées.
Les lampes ne peuvent pas étre remplacées.

+«—80mm—»

<« 36mm >

80mm

Garantie 3ans 30 000h

Le luminaire contient les lampes LED intégrées.
Les lampes ne peuvent pas étre remplacées.

Garantie 3ans 30 000h



Contraste et nuances nocturnes par un balisage en toute sécurité




Informatico

12V DC
0,6W

30Im
4000K

T — - < 100mm .
| A

IP 44 <+31mm—»

Verre acrylique/Acier inox
Montage direct dans matériaux ou dans
1 boite dencastrement standard D67x40

Dim = 100x100x31 mm

100mm

JaAnzL

JaAzL

SIGNALETIQUE PERSONNALISABLE |

Le luminaire contient les lampes LED intégrées. 12vDC
Les lampes ne peuvent pas étre remplacées. : :

Eclairage diffusant par le verre acrylique. .. 1P44! max. 30m
Garantie 3ans 30 000h
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ce T K SR,

INPUT: Ac220-2301 S0/60
MAX. 0.104 i
OUTPUT; DC 12v 0,834

OX 3-¢

—
——

=T, . s
SRiror Dumoe

2ZASILACZ O MDD,

LB LOEOM o sow

Model: 300001 5

INPUT: Ac220-2301

MAX. 0,158 50/50M;

OUTEUT: DE 12v 1,258

SrCEemE e,
OR 3-%

—
=1

Ne prend pas de place diam 50x23mm.

¢

>

.

>

3000010
5902166904237
10W/12V DC

=

IP 44
@50x23 mm

3000015
5902166904220
15W/12vV DC

=

IP 44
@50x23 mm mm

Transformateur
Convertisseur LED

1x10W

v Possibilités jusqua 33 spots de 0,3W
v Possibilités jusqua 16 spots de 0,6W
v Possibilités jusqua 8 spots de 1,2W

1x15W

v Possibilités jusqu’a 50 spots de 0,3W
v Possibilités jusqua 25 spots de 0,6W
v Possibilités jusqua 12 spots de 1,2W

Convertisseur spécifique longue distance jusqua 30 metres de distances entre convertisseur et le dernier spot.

Attention:

La Garantie des spots led fonctionne uniquement si ces luminaires ont été installés par un professionnel
qui a utilisé les convertisseurs REF 3000010 et REF 3000015
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Table de données

Référence ——» CV3144332
5903313993784 <—— Numero EAN
Tension d'alimentation ——> 12V DC
0,3W <—— Puissance
(lasse de protection ——>
15Im <— Flux lumineux
Température de couleur —> 4000K
<+— (lasse énergétique
Indice de protection ——> IP 44
Couleurs du lampe —— Graphite-Métal <—— Matériaux

Montage direct dans matériaux ou dans
1 boite d'encastrement standard D67x40
Dimensions —— Din = 80x80x36 mm

<— Type de montage

<esr
Y

Les produits BRITOP Lighting sont certifiés par I'organisme de certification ZETOM Sp. z 0.0. Y

ORODL,

Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs et le design. En raison du procédé d'impression les couleurs indiquées peuvent varier de la réelle.
Editeur se réserve le droit d'erreurs et des fautes dans la copie. Cette offre ne constitue pas une offre au sens du Code civil.






CADRE & LIGHT / BRITOP FRANCE
/I DU LEARD

49380 THOUARCE

FRANCE

Tel.: 0033 (0) 2.41.27.08.39
info@cadre-light.fr

www.britop.fr




